
•   Contrôle du gain en�èrement automa�que
•   Liaison Eme�eur/Récepteur en op�on
•   Compas pour la direc�on du réseau
•   Guidage avec les flèches gauche/droite
•   Enregistrement interne des données
•   Module Bluetooth en op�on
•   Adaptateur localisa�on de marqueurs en op�on

vLoc3-9800
Détecteur de réseaux
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Le récepteur vLoc3-9800 dispose de technologies simples et novatrices pour effectuer une bonne détec�on des réseaux enterrés. L’analyse des 
informa�ons est intui�ve et immédiate, et permet un traçage précis pour éviter de poten�els endommagements lors de travaux.

Le vLoc3-9800 est facilement configurable et permet de sélec�onner aisément les fréquences de travail désirées. Outre les deux modes passifs (50Hz 
et radio), vous avez également accès à toute une gamme de fréquences ac�ves allant de 98Hz à 200kHz. Des alertes audios et vibrantes sont 
également configurables, pour vous aver�r d’une faible profondeur, de câbles aériens ou encore d’un mouvement de balancier excessif. Des op�ons 
sont disponibles, telles que le module Bluetooth pour une connexion à un GPS externe, ou encore l’adaptateur pour la localisa�on de marqueurs 
passifs (vLoc3-MLA). La profondeur et l’intensité du courant sur la ligne cible sont visibles en temps réel sur l’écran, et peuvent être enregistrées dans 
la mémoire interne sur pression d’un bouton. Enfin, l’arceau de recherche de défauts (accessoire en op�on) vous permet de pointer facilement un 
défaut à la terre sur un câble grâce aux flèches direc�onnelles.

Au niveau des domaines d’applica�on, le vLoc3-9800 est résolument orienté « mul�-réseaux », puisqu’avec sa plage de fréquences, il permet la 
localisa�on tant des câbles de télécommunica�on, électriques ou de TV, que des conduites de gaz ou d’eau.

Bac piles ou Ba�erie rechargeable Li-Ion

Haut-parleur résistant aux intempéries

Port USB

Prise pour accessoires

Liaison Récepteur/Eme�eur (en op�on en usine)

Réseau d’antennes gauche/droite breveté

Adaptateur MLA (en op�on, non représenté ici)

Boî�er moulé par
injec�on thermoplas�que

Écran LCD (10cm) à haute lisibilité

Module Bluetooth (en op�on)

Auto 32.8kHz

938 6’2”
66mA

24dB

512Hz

612

Manual 4’0”

Mode localisa�on de ligne – Indica�on 
avec flèches gauche/droite. Lecture de 

la prof. et du courant en direct

Mode localisa�on de sondes – 
Bar-Graph couleur pour localiser le 
signal maxi. Lecture de la prof. en 

con�nu
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Spécifica�ons techniques du vLoc3-9800
Fabrica�on
Poids & Dimensions
Écran

Boî�er moulé par injec�on thermoplas�que (ABS) résistant aux chocs

2kg / 321mm x 219mm x 676mm 

480 x 272 Pixels, couleurs 16-bit, haute lisibilité LCD 10cm (4.3’’)

IP65 et NEMA 4

Alimenta�on

Autonomie

6x Piles Alcalines AA
Ba�erie Li-Ion, fournie avec un chargeur 240V

Lithium-ion – Environ 27 heures à 21°C
Piles – Environ 12 heures à 21oC

Fréquences ac�ves configurables de 98Hz à 200 kHz
Fréquences passives - 50Hz et 60Hz
Radio - 10kHz - 22.7kHz bande large

Modes

Données

Classique avec flèches direc�onnelles gauche/droite et Sonde avec un bar-graph

50 millions d’enregistrement possibles sur la mémoire interne, incluant profondeur, fréquence, gain, 
la force du signal, mais aussi les coordonnées GPS ainsi que la date et l’heure (en cas d’appareillage 
Bluetooth avec un GPS externe). Données exploitables sur PC via MyLocator3

Fréquences

Normes

Accessoires en op�on

Éme�eurs compa�bles

Loc3-10TxLoc3-5STxLoc-5DTxLoc-1Tx VM-550FF / VM-560FF

Arceau recherche défauts Chargeur voiture Sondes Antenne iden�f. Module Bluetooth

Équipements de série

Éme�eurs 1- Wa�

Distributeur local Vivax-Metrotech :

Éme�eurs 5-Wa� Éme�eur 10-Wa�
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