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Cet émetteur d’une puissance de 150 watts est l'outil idéal pour la localisation de défauts d’enrobage sur canalisations, de défauts 
d’isolement de câbles, ou pour la détection de réseaux profonds et/ou sur de grandes distances. Le Loc-150Tx est généralement utilisé avec 
le récepteur vLoc3-DM (Defect Mapper) sur les pipelines de longue distance équipés de protection cathodique. Cependant, il est également 
adapté pour ceux qui ont besoin d'un émetteur à basse fréquence et de forte puissance.

L'émetteur Loc-150Tx offre un choix de fréquences allant de de 98Hz à 640Hz. L'écran matriciel rétroéclairé de 60mm x 32mm affiche le 
courant de sortie, la tension, la résistance, la fréquence, le volume et les avertissements de haute tension. Deux boutons de commande 
rotatifs/poussoirs permettent d'accéder à la sélection des fréquences, au réglage de la puissance de sortie, aux informations du menu et 
aux modes actif/veille. Cet émetteur est fourni avec un câble de connexion directe, un câble d'alimentation DC, un câble secteur AC et un 
piquet de terre.

Protégé par un boîtier robuste et ergonomique IP54, cet émetteur délivre un courant constant et est équipé d’une protection contre les 
surtensions jusqu'à 250V.

Loc-150Tx
Emetteur DM 150 Watt

•   4A de courant de sortie
•   Alimentation courant continu/alternatif externe
•   Alarmes de température, surcharge, surtension
•   Utilisation pour de grandes longueurs sur 

pipe-line, câble de transport
•   Identifier l'emplacement des défauts d’enrobage, 

des joints d'isolation défectueux et des défauts 
d’isolation de câbles

Fusible de protection contre un
raccordement accidentel
jusqu’à 250V AC/DC

Boîtier en plastique ABS à haute
résistance aux chocs

Écran monochrome matriciel
60mm x 32mm

          Boutons de commande
rotatifs/poussoirs

Alimenté par :
-  Protection cathodique (tension nominale 26V - 60V DC) (max 14A) / 
   100 - 250V AC alimentation secteur (max 4A)
-  Alimentation externe 12V DC ou supérieure
   (la puissance de sortie est limitée en cas d'utilisation de 12V DC) (max 8A) 



Veuillez consulter notre site web pour accéder aux spécifications complètes des produits.
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Spécification technique émetteur Loc-150Tx
Construction Boîtier en ABS moulé par injection à haute résistance aux chocs

Injection signal

Afficheur

Fréquences d’utilisation

Connection directe – applique le signal en connectant le câble sortie au réseau, et l’autre
sur une terre indépendante ou sur un lit d’anode.

Écran monochrome à matrice de points 60 mm x 32 mm avec rétro-éclairage LED

98Hz, 128Hz, 512Hz, 640Hz, 3Hz/98Hz, 3Hz/128Hz, 4Hz/98Hz, 4Hz/128Hz
ELF1 - 3Hz/6Hz/98Hz 3Hz/6Hz/512Hz   SD-EUR
ELF2 - 3Hz/6Hz/128Hz 3Hz/6Hz/640Hz   SD-USA
ELF3 - 4Hz/8Hz/98Hz 4Hz/8Hz/512Hz
ELF4 - 4Hz/8Hz/128Hz 4Hz/8Hz/640Hz
D'autres fréquences dans la plage de 3Hz à 2kHz sont disponibles sur demande.

Mode d’émission / Puissance de sortie - Alimentation en courant alternatif : 150W
- Alimentation en courant continu : 12-28V, 50W ; > 28V, 150W 

Tension de sortie Tension maximale de sortie= 120V RMS

Courant délivré
Courant de sortie maximum = 4A RMS sur une ou deux fréquences.
La sortie est limitée à 3A RMS avec trois fréquences simultanées. Sélection du courant de sortie :
100mA, 300mA, 600mA, 1A, 2A, 3A, 4A 

IP54 et NEMA 4Protection 

Poids et dimensions

Descriptif du kit

Récepteurs compatibles

 vLoc3 arceau de
recherche de défaut

VM-510FFL+
Arceau de recherche de défautvLoc3-DM vLoc3vLocDM2

Cordon de raccordement
direct et piquet de terre Cordon d’alimentation DC Cordon d’alimentation secteur

12.5kg
425mm (L) x 262mm (l) x 328mm(H)

Emetteur Loc-150Tx
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